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Introduction 这份报告提供了一个影响搜索引擎优化和网站可用性的关键因素的回顾。
首页排名是一个100分的等级，代表你的互联网营销效果。该算法基于70条标准，包括搜索引擎数据、网站结构、,
排名低于40意味着有很多方面需要改进。
排名超过70是一个好的标志，意味着你的网站可能是很好的优化。 内部页面按照从 A + 到 E
的等级进行排名，并基于对近30个标准的分析
们的报告提供了可操作的建议，以改善网站的业务目标 如需更多信息，请与我们联系
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标题标签 Online Manufacturing Platform | partZpro

长度: 40 字符

理想情况下，title

标签应该包含10到70个字符(包括空格)。确保你的标题是明确的，并包含你最重要的关键字。确保每个页面都有一个唯一的标题。

元描述 Contract manufacturing partner for metal and plastic parts at all quantities. Get an instant quote estimation
for ��3D printing, ��CNC machining ��rapid prototyping��injection molding,��sheet metal
fabrication, and more. Save up to 4x by factory-direct quotes. Connect directly with China manufacturers
using our easy to use user-friendly interface.

长度: 352 字符

元描述包含100到300个字符(包括空格)。它允许您影响您的网页如何描述和显示在搜索结果。确保你所有的网页都有一个独特的元描述，这个元描述是明确的，包含你最重要的关键词(这些关键词在匹配用户的部分或全部搜索查询时以粗体显示)。一个好的元描述就像一个有机的广告，所以使用诱人的信息和清晰的行动号召来最大化点进率。

元关键词 没有关键词

Meta Keywords 是一种特定类型的 Meta 标记，出现在网页的 HTML

代码中，帮助告诉搜索引擎网页的主题是什么。然而，谷歌不能使用元关键字。
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谷歌预览
Online Manufacturing Platform | partZpro
partzpro.com/

Contract manufacturing partner for metal and plastic parts at all quantities. Get an instant quote
estimation for ��3D printing, ��CNC machining ��rapid prototyping��injection
molding,��sheet metal fabrication, and more. Save up to 4x by factory-direct quotes. Connect
directly with China manufacturers using our easy to use user-friendly interface.

这是一个例子，你的标题标签和元描述将看起来像在谷歌搜索结果。虽然标题标签和元描述是用来建立搜索结果列表，搜索引擎可能会创建自己的，如果他们是缺失的，没有写得很好，或不相关的内容在页面上。标题标签和元描述如果太长就会缩短，所以保持在建议的字符限制范围内是很重要的。
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标题
<H1> <H2> <H3> <H4> <H5> <H6>

1 11 12 0 0 0

<H1> Online Manufacturing Platform with Direct Quotes from Shops </H1>

<H2> CNC Machining </H2>

<H2> 3D Printing </H2>

<H2> Sheet metal Fabrication </H2>

<H2> Vacuum Casting </H2>

<H2> Injection Molding </H2>

<H2> Aluminum Extrusion </H2>

<H2> Access More Affordable Parts: Enjoy Lower Prices and Rapid Delivery! </H2>

<H2> How Our Manufacturing Platform Works? </H2>

<H2> Secure the Best Deal on Custom Parts with Our Quote Comparison Platform </H2>

<H2> Precision Manufacturing Meets Rigorous Quality Assurance </H2>

<H2> Save Big on Custom Manufacturing with Our Expert Assistance </H2>

<H3> part </H3>

<H3> Z </H3>

<H3> pro� </H3>

<H3> Sign Up with Ease: Begin by creating your account using an email address. Once registered, you can immediately start leveraging our
comprehensive suite of tools.� </H3>

<H3> Submit Your RFQ: With your specifications in hand, submit a Request for Quotation. We will scout for the best
quotes from our network of machine shops and deliver these directly to your inbox.�� </H3>

<H3> Place Orders Through Your Dashboard: Once you have the ideal quote, place your order directly through your
dashboard. This streamlined process ensures that everything from quote to order is managed efficiently from one central
location.�� </H3>
<H3> Guaranteed Quality, Delivered: We guarantee the quality of the parts manufactured. Once ready, your
high-quality custom parts will be securely delivered directly to your doorstep, providing you with peace of mind and
satisfaction.� </H3>
<H3> With us, you can save up to 2x on your orders by receiving direct quotes from our world-class
manufacturers.Our highly skilled and experienced manufacturers offer a variety of services, including milling service, 5
axis CNC service, and CNC lathe parts, enabling us to provide you with custom aluminum parts, aluminum cutting, milling
plastic, and milling stainless steel.Furthermore, we offer a wide range of post-processing services to ensure your parts
meet your exact specifications. Our post-processing services include anodizing, plating, powder coating, laser
engraving, and silk screening. These services ensure your parts have the perfect finish, ready to be used in your
project. </H3>

<H3> At our manufacturing service, we are committed to providing you with top-quality service at a reasonable
price. Our team is dedicated to ensuring that every order is completed with the utmost attention to detail and care,
ensuring that you get exactly what you need, when you need it. So why not get in use our platform today and see how we
can help you with your CNC machining, 3D printing, sheet metal fabrication, or plastic injection molding needs?
</H3>
<H3> Our platform connects you with the best precision manufacturing companies in the industry, all of whom have a
proven track record of delivering high-quality parts that meet or exceed ISO-2768 standards. </H3>

<H3> By leveraging our platform, you can rest assured that you are working with the best in the business, and that
your parts will be manufactured to the exacting standards required for your application. </H3>

<H3> So why wait? Simplify your procurement process and get the high-quality parts you need with our platform
today. </H3>

在标题中使用关键词，并确保第一级(H1)包括最重要的关键词。永远不要在标题标签中复制标题标签的内容。尽管确保每个页面都有

H1标记很重要，但是每个页面不要包含超过一个标记。相反，使用多个 H2-H6标记。
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关键词云
�parts��15� �have��6� �delivered��6� �platform��6� �service��5�

�best��5� �directly��5� �quote��5� �shops��5� �will��5�

�manufacturing��5� �quotes��4� �order��4� �january��4� �prototype�
�4�

此关键字云提供了对页面中关键字使用频率的深入了解。进行关键词研究对于理解你的读者所使用的关键词是很重要的。网上有许多关键词研究工具可以帮助您选择目标关键词。

关键词一致性
关键词 频次 Title Desc <H>

parts 15

have 6

delivered 6

platform 6

service 5

best 5

directly 5

quote 5

shops 5

will 5

manufacturing 5

quotes 4

order 4

january 4

prototype 4

此表强调了与关键字的使用保持一致的重要性。为了提高某个特定关键字在搜索结果中排名的可能性，请确保将其包含在以下部分或全部内容中:

页面 URL、页面内容、标题标签、元描述、标题标签、图像 alt 属性、内部链接锚文本和反向链接锚文本。
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Alt 属性 我们在这个网页上找到了10张图片
 没有 ALT 属性为空或丢失。

替代文本用于描述图像，以便给搜索引擎爬虫(和视力障碍者)。此外，更多的信息可以帮助他们理解图片，这可以帮助他们出现在谷歌图片搜索结果。

文字/HTML 比例 HTML 与文本的比例是: 30.95%

文本内容大小 7223 字节

HTML 总大小 23334 字节

代码与文本的比率表示网页上实际文本的百分比相对于 HTML

代码的百分比，它被搜索引擎用来计算网页的相关性。更高的代码文本比率将增加你在搜索引擎结果中获得更好排名的机会。

GZIP 压缩 哇! 启用了 GZIP
 您的网页从23 KB 压缩到8 KB (节约了65.9% )

Gzip 是一种压缩文件(使它们更小)以加快网络传输的方法。它允许减少网页和任何其他典型的网页文件的大小，以约30%

或更少的原始大小之前，它传输。
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IP 规范化 您的域名IP 99.83.190.102 没有重定向到 partzpro.com

为了检查你的网站，在浏览器中输入你的 IP 地址，看看你的网站是否加载了 IP 地址。理想情况下，IP

应该重定向到您的网站的 URL 或从您的网站托管提供商的网页。如果它没有重定向，您应该执行 htaccess 301重定向以确保

IP 没有被索引。

URL 重写 很好，所有的 URL 看起来干净友好

您的网站的 URL 包含不必要的元素，使它们看起来很复杂。URL

必须易于用户阅读和记忆。搜索引擎需要网址干净，包括您的网页最重要的关键字。当在社交媒体上分享时，干净的 URL

也很有用，因为它们解释了页面的内容。

URL 中的下划线 很好，您在 URL 中没有使用下划线(these _ are _ underscore)

太好了，你的url没有包含下划线



Copyright � 2uncle.com Page 8/22

www解析 很好，重定向已经到位，可以将流量从您的非首选域重定向。

重定向来自非首选域名的请求非常重要，因为搜索引擎将带有和不带“ www”的 URL 视为两个不同的网站。

XML 网站地图 很好，您已经有了 XML 网站地图文件！
http://partzpro.com/sitemap.xml

robots.txt 文件允许您限制搜索引擎机器人的访问，它可以阻止这些机器人访问特定的目录和页面。它还指定 XML

站点地图文件的位置。您可以使用 Google 搜索控制台(以前的网站管理员工具)在‘ Crawl’下面选择‘ Robots.txt

Tester’来检查 Robots.txt 文件中的错误。这还允许您测试各个页面，以确保 Googlebot 具有适当的访问权限。

Robots.txt 很好，您已经有了 Robots.txt 文件！
http://partzpro.com/robots.txt

站点地图列出了可用于爬网的 URL，并且可以包含其他信息，如站点的最新更新、更改频率和 URL

的重要性。这使得搜索引擎能够更加智能地搜索站点。我们建议您为您的网站生成一个 XML 站点地图，并将其提交给

Google 搜索控制台和 Bing 网站管理员工具。在 robots.txt 文件中指定站点地图的位置也是很好的做法。

http://partzpro.com/sitemap.xml
http://partzpro.com/robots.txt
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嵌入式对象 很好，在这个页面上没有检测到嵌入的对象

诸如 Flash 之类的嵌入式对象。它应该只用于特定的增强。虽然 Flash

内容通常看起来更好，但它不能被搜索引擎正确地索引。避免使用完整的 Flash 网站来最大化搜索引擎优化。

Iframe 完美，在这个页面上没有检测到 Iframe 内容

Frames会在你的网页上引起问题，因为搜索引擎不会抓取或索引其中的内容。尽可能避免使用框架，如果必须使用框架，则使用

NoFrames 标记。

域名注册 到底有多少年和月

域名年龄: 5 Years, 279 Days

创建日期: 7th-Aug-2018

更新日期: 21st-Feb-2024

有效期: 7th-Aug-2031

域名年龄在一定程度上很重要，新的域名通常在最初的几个月很难在搜索结果中得到索引和排名(取决于其他相关的排名因素)。考虑购买一个二手域名。你知道你可以注册你的域名长达10年吗？通过这样做，你将向世界表明你对自己的事业是认真的。
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索引页 搜索引擎中的索引页面

-33,739,739,710,005,104
页数

这是我们在你的网站上发现的页数。一个较低的数字可以表明，机器人无法发现你的网页，这是一个糟糕的网站架构和内部链接的常见原因，或者你在不知不觉中阻止机器人和搜索引擎爬行和索引你的网页。

外链计数器 你网站的反向链接数

0 外链

反向链接是指向您的网站从其他网站的链接。它们就像你网站的推荐信。由于这个因素是至关重要的搜索引擎优化，你应该有一个战略，以改善数量和质量的反向链接。



可用性
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网址 http://partzpro.com
长度: 8字符

保持您的网址短，并尽可能避免长域名。描述性 URL

更容易被搜索引擎识别。用户应该能够看到地址栏，并在到达之前对页面的内容做出准确的猜测(例如，

http://www.mysite.com/en/products )。

Favicon  太好了，你的网站有网站小图标

提高品牌的知名度。作为一个图标是特别重要的用户书签您的网站，确保它是一致的，与您的品牌。

自定义404页 很好，你的网站有一个自定义404错误页面。

当访问者在你的网站上遇到一个404文件未被发现的错误时，你正处于失去访问者的边缘，而这个访问者是你通过搜索引擎和第三方链接努力获得的。创建自定义404错误页面可以最小化这种方式丢失的访问者数量。
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页码 23KB (全球网页平均大小为320 KB)

页面大小增加的两个主要原因是图像和 JavaScript 文件。页面大小会影响网站的速度; 请尽量将页面大小保持在2Mb

以下。提示: 使用小尺寸的图片，并用 gzip 优化它们的下载。

载入时间 0.35秒

网站速度是谷歌搜索结果排名高和丰富用户体验的一个重要因素。参考资料:

查看谷歌的开发人员教程，了解如何让你的网站运行得更快的技巧。

语言 很好，网站有语言标识
语言标识

确保声明的语言与 Google 检测到的语言相同。此外，在每个页面的 HTML 代码中定义内容的语言。
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域名可用性 域名(TLD) 状态

partzpro.net 可用

partzpro.org 已经注册了

partzpro.biz 已经注册了

partzpro.us 可用

partzpro.info 已经注册了

注册您的域名的各种扩展，以保护您的品牌免受域名抢注者。

输入错误可用性 域名(TLD) 状态

oartzpro.com 可用

lartzpro.com 可用

pqrtzpro.com 可用

pwrtzpro.com 可用

pzrtzpro.com 可用

注册域名的各种拼写错误，以保护您的品牌免受域名抢注者的侵害。
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邮件隐私 电子邮件地址已发现在网页中！

我们不建议添加纯文本/链接的电子邮件地址到您的网页。当恶意机器人搜索网页的电子邮件地址发送垃圾邮件时。相反，可以考虑使用其他联系方式。

安全浏览 该网站没有被列入黑名单，看起来使用安全。

安全浏览识别不安全的网站，并通知用户和网站管理员，使他们能够保护自己免受伤害。



移动端

Copyright � 2uncle.com Page 15/22

移动端友好度 哦，不! 这个页面不适合移动端服务。
你的移动端访问友好分数是0/100

移动端友好性指的是你的移动端网站的可用性方面，谷歌用它作为移动端搜索结果的排名信号。

移动兼容性 糟糕，检测到代码嵌入

嵌入式对象，如 Flash、 Silverlight 或

Java。它应该只用于特定的增强。但是要避免使用嵌入式对象，这样就可以在所有设备上访问您的内容。
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移动端视图

使用移动网络的人数是巨大的; 超过75%

的消费者使用智能手机。?？在最流行的移动设备上，你的网站应该看起来不错。提示:

使用分析工具跟踪网站的移动使用情况。



技术分析
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服务器 IP 地址 服务器 IP 地址 服务器位置 服务供应商

75.2.70.75 Not Available Not Available

您的服务器的 IP

地址对您的搜索引擎优化几乎没有影响。尽管如此，请尝试将您的网站托管在地理上接近访问者的服务器上。搜索引擎将服务器的地理位置以及服务器速度考虑在内。

速度优化建议 编写快速加载 HTML 页面的技巧:

 完美，你的网站只有几个 CSS 文件。

 很好，你的网站只有很少的 JavaScript 文件。

 很好，你的网站不使用嵌套表格。

 太糟糕了，您的网站正在使用内联样式。

网站速度对性能有巨大的影响，影响用户体验，转化率，甚至排名。???通过减少页面加载时间，用户不太可能分心，搜索引擎更有可能通过在

SERP 中排名更高来奖励你。对于加载速度比较慢的竞争对手快的网站，转化率要高得多。

分析 我们没有检测到这个网站上安装了分析工具。

网站分析可以让你测量网站上的访问者活动。您应该至少安装了一个分析工具，但也可以安装第二个以便交叉检查数据。
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文件类型 您的 Web 页文档类型是 HTML 5

Doctype 用于指示浏览器所使用的文档类型。例如，页面是用什么版本的 HTML 编写的。声明 doctype 有助于 Web

浏览器正确地呈现内容。

W3C 有效性 W3C 未经验证

W3C

是一个制定网络标准的联盟。使用不包含错误的有效标记非常重要，因为语法错误会使页面难以被搜索引擎索引。每当您的网站代码发生更改时，运行

W3C 验证服务。

编码 很好，注明了语言/字符编码: UTF-8

指定语言/字符编码可以防止特殊字符的渲染出现问题。



社交
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社交营销数据 你的社交媒体状态

 Facebook:  Partzpro

 Twitter:  Partzpro

 Instagram: 

https://www.facebook.com/partzpro
https://twitter.com/partzpro


访客
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流量排名 没有全球排名

排名越靠前意味着你的网站有很多访问者。你的 Alexa 排名是一个很好的估计全球流量到您的网站，虽然它不是100%

准确。

本地化 你的网站在以下国家很受欢迎:

没有可用数据

我们建议您，为您的网站很受欢迎的国家购买域名。这将防止潜在的竞争者注册这些域名，并利用您在这些国家的声誉。

估值 $60 USD

只是通过你的网站 Alexa 排名的估值。



链接分析
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页面内链接 我们发现24条链接，包括内部和外部的网站链接

锚文本 类型 Follow

partZpro� 站内链接 Dofollow

Supplier application now open for US, Mexico, India and Vietnam located
shops

站内链接 Dofollow

CNC Machining 站内链接 Dofollow

3D Printing 站内链接 Dofollow

Sheet Metal Fabrication 站内链接 Dofollow

Injection Molding 站内链接 Dofollow

Aluminum Extrusion 站内链接 Dofollow

Terms of Use 站内链接 Dofollow

Company 站内链接 Dofollow

About 站内链接 Dofollow

Terms of Use 站内链接 Dofollow

Blog 站内链接 Dofollow

3D Printing 站内链接 Dofollow
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